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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dainpfe.
die auf den stromenden Korper den gleichen EinfluB tibt wie Warme-zufuhr von auBen. DemgemaB muB die Zustandsanderung oberhalb derAdiabate verlaufen, Linie AE Fig. 147. Volumen und Temperatur sind also bei gleicher Drucksteigerung holier als beim widerstands-freien Vorgang, und die zusatzliche Arbeit, die aus diesem Grunde entsteht, ist durch die Flache ABBf dargestellt. Es ware aber enr groBer Irrtum anzunehmen, daB dies die einzige Zusatzarbeit in-folge der Widerstande sei und daB somit die Arbeit ABGF zuin Betrieb des Verdichters geniige. Der wirkliche Mehraufwand an Betriebsarbeit ist vielmehr ein mehrfaches der Zusatzflache
B'B
Die in die Warme ALK umgesetzte, unbekannte Widerstands-
arbeit L% erhoht zwar ver-moge der Erwannung und daraus folgenden Raumver-groBerung des stromenden Korpers die zu leistende Raumarbeit nach MaBgabe von Fig. 147. Jedoch ist dies nur eine Nebenwirkung. Der Hauptbetrag der Zusatzarbeit, die Widerstandsarbeit LR selbst, kommt im Druck-Volumendiagramm meat zum Ausdruck. Um ihre Ermitt-
lung wird es sich  hauptsachlich  handeln.   Ist dann LR bekannt, so
ist die im ganzen aufzuwendende Betriebsarbeit
L=L0 + LH-£*   ........  (2)
Diese Arbeit muB, wenn es sich um einen reinen Diisenverdichter handelt (Abschn. 63), ganz aus der Bewegungsenergie des Gasstroms bestritten werden und es gilt daher mit w^ als Anfangsgeschwindig-keit, w3 als Endgeschwindigkeit
(3)
Fig. 147.
Verfolgt man den Verdichtungsvorgang nur bis zu einem be-liebigen Druck p zwischen p^ und p%3 so sind auch die Werte j&0, Lz, LR nur bis dahin zu rechnen, und man hat
Betrachtet man schlieBlich nur einen. unbeschrankt kleinenTeil des Vorgangs, wobei sich iv um dw, p und dp andert, so erhalt man durch Differentiation von Gl. 4
— d — = d(L0-{-Lg) + t
~j yach dem Energiegesete ist dieser Wert genau gleich der Anderung der Be-\«iregungsenergie von 1 kg stromender Masse, also gleich
